SZECHENYI TERV

SAIJTOKOZLEMENY

AZ AITIA INTERNATIONAL ZRT. UNIOS TAMOGATASSAL MEGVALOSITOTTA A MOBIL
TAVKOZLESI GERINCHALOZATBAN ALKALMAZHATO TAFOR KOMPLEX TAVKOZLESI
FORGALOMGENERATORT

2012 /12 / 14

Az AITIA International Zrt. a Széchenyi terv keretében, Eurdpai Uniés tamogatassal
megtervezte és megvalositotta a mobil tiavkézlési halézatokban alkalmazhaté TAFOR
komplex tavkozlési forgalomgeneratort. A berendezés segitségével mar a tesztelési
fazisban azonosithatéok a halézat kritikus komponensei, és megel6zheték a halézat
tulterhelés vagy hibas miikodés miatti iizemzavarai.

A mobil tavkozlési gerinchalézatok folyamatosan fejlddnek. Az Uj haldézati berendezések lizembe
helyezésekor a szokasos funkcionalis, kompatibilitdsi és integracios teszteken tul el kell végezni a
készlilékek terheléses vizsgalatat is. A terheléses tesztek soran a készilléknek illeszkednie kell a
meglevl architekturdlis szegmenshez (integracié) és a meglevé tavkozlési protokoll-kérnyezethez is
(kompatibilitas). Ezen tul fontos, hogy a terheléses teszteknek komplex lzenetvaltadsokra éplljenek és
igénybe vegyék a mobil gerinchdldézat tobb elemét és a periféridkat is. Az elmult évek soran a
haldzatban a jelzés- és adatforgalom sebessége mintegy egy nagysagrenddel névekedett. A mobil
gerinchaldézat Uj tesztelési moddszerének gy kell megfelelnie mindezeknek a kihivasoknak, hogy
egyszerre legyen képes sok el6fizetd tevékenységét részletesen szimuldlni, és ezzel egyitt nagy
volumen(i adatforgalmat tudjon |étrehozni. A szabvanyos haldzati Uzenetek mellett a rendszernek
képesnek kell lennie a vizsgalt berendezések gyartospecifikus tulajdonsagainak a kezelésére is.

Az AITIA munkatarsai a fenti szempontok alapjan kidolgoztak egy olyan forgalomgenerald
berendezést, amely a mai jelzési sebességekkel, beszéd- és adatatvitelre is hatékonyan m(ikodik, és
rugalmasan konfiguralhatdé. A berendezés végsé tesztelésére és a szolgaltatok tapasztalatainak
begyljtésére a Magyar Telekom T-Mobile Uzletadganak teszthalézataban kerilt sor. A berendezés
alkalmas a mobil gerinchdlézatban a beszéd- és adatforgalmat iranyitd haldzati elemek terheléses
vizsgalatara: egyszerre képes nagy volumen( jelzés- és el6fizet6i adatforgalom szimulalasara, illetve
nagy szamu eldfizetd tevékenységének parhuzamos modellezésére. A berendezés alkalmas masodik
és harmadik generacidos mobil tavkozlési berendezések tesztelésére is, és a szolgaltatdi igények
alapjan a miikodését tervezziik kiterjeszteni a negyedik generacidos mobilhaldzati eszkozokre is.
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